Junta de Borracha

Acessorios para Aguas e outros Fluidos
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J.BOR2690T1] Junta de Borracha T1 para Flange

- Conforme Norma EN 1514-1 (Tipo 1)
— Espessura 3,00 mm

— Temperatura maxima de trabalho = -10°C a 100°C

Cddigo Descricao DN N© Orificios
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN25 025 04
J.BOR2690T1.032 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN32 032 04
J.BOR2690T1.040 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN40O 040 04
J.BOR2690T1.050 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN50 050 04
J.BOR2690T1.065 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN65 065 08
J.BOR2690T1.080 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN8O 080 08
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN8O 080 -
J.BOR2690T1.100 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN100 100 08
J.BOR2690T1.125 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN125 125 08
J.BOR2690T1.150 JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN 150 150 08
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN175 175 08
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN200 200 08
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN200 200 12
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN250 250 12
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN250 250 12
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN300 300 12
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN300 300 12
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN350 350 16
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN350 350 16
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN400 400 16
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN40O 400 16
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN450 450 20
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN450 450 20
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN500 500 20
JUNTA BORRACHA T1 P/FLANGE DIN2690 DN500 500 20
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