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HK101

HK102

HK102R

HK103

HK104

HK104R

HK141

Tipo Material Standard
Pressão

Bar
Temperatura

oC
Velocidade

m/s

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-25 a +100

HPU
NBR
FPM

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

400
160
160

HPU + POM
NBR + POM
FPM + POM

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

700
250
250

HPU + POM
NBR + POM
FPM + POM

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

700
250
250

NBR
FPM

160
160

-25 a +100
-20 a +210

Vedantes de Piston| Piston Seals| Juntas de Pistón| Joint de Piston

Per�s

HPU + O-Ring + POM 700

-25 a +100HPU + O-Ring 400

-25 a +100HPU + O-Ring + POM 700
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Vedantes de Piston| Piston Seals| Juntas de Pistón| Joint de Piston

HK119

HK116

HK216

HK116A

HK108

HK142

HK138

Tipo Material Standard
Pressão

Bar
Temperatura

oC
Velocidade

m/s

15

0,5

0,5

0,5

-

5HK140 -25 a +100

Per�s

HK143

-200 a +260

160

160

160

600 -25 a +100

600 -25 a +100

600 -25 a +100

-25 a +100

PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

HPU
NBR

HPU
NBR

HPU
NBR

HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring

HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring

HPU + NBR
PTFE II + NBR

200
400

-30 a +125
-25 a +100

-30 a +125
-25 a +100

-30 a +125
-25 a +100

5
15

5
15

5
15
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400HPU + O-Ring

400HPU + NBR
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Vedantes de Piston| Piston Seals| Juntas de Pistón| Joint de Piston

400

PTFE II + NBR + POM

HK125

HK238

HK145

HK144

HK222

HK122

HK123D

Tipo Material Standard
Pressão

Bar
Temperatura

oC
Velocidade

m/s

HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring

HPU + NBR
PTFE II + NBR

0,5
0,2

5
10

5
15

HK123H -25 a +100

Per�s

HK123N

2

3

600

600

400 -25 a +100

-25 a +100

-25 a +100

400 -25 a +100

-25 a +100

400 -25 a +100

400 -25 a +100

- -25 a +100

*A pressão máxima permitida, para aplicações dinâmicas e estáticas, depende do desenho do per�l.

400 Dinâmica*
1500 Estática*

PTFE II + O-Ring + X-Ring

PTFE II + O-Ring + X-Ring

PTFE II + NBR + POM

HPU + NBR + POM

HPU + NBR + POM

HPU + NBR + POM
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0,5

0,5

0,5

-
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Vedantes de Piston| Piston Seals| Juntas de Pistón| Joint de Piston

HK109A

HK109

HK109D

HK109H

HK117

HK117B

HK201

Tipo Material Standard
Pressão

Bar
Temperatura

oC
Velocidade

m/s

HPU + POM
NBR + POM

HPU + POM
NBR + POM

HPU + POM
NBR + POM

0,5

-

-

0,5

0,5

1

HK120 0,5

Per�s

HK120A

-25 a +100

400HPU + NBR + POM -25 a +100

400HPU + NBR + POM -25 a +100

400HPU + NBR + POM -25 a +100

-25 a +100

-25 a +100

400PTFE II + NBR + POM

HPU + POM

-25 a +100

-30 a +100

*A pressão máxima permitida, para aplicações dinâmicas e estáticas, depende do desenho do per�l.

400
250

400
250

700 Din.|1500 Est.*
400 Din.|1500 Est.*

400 Dinâmica*
1500 Estática*

0,5
0,2

0,5
0,2
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HPU + POM
NBR + POM

700
350

-30 a +125
-25 a +100

Vedantes Piston
Catálogo Geral de Per�s de Fabrico



HPU
NBR 1

-30 a +125
-25 a +100
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Vedantes de Piston| Piston Seals| Juntas de Pistón| Joint de Piston

HK120B

HK127

HK199

HK205

Tipo Material Standard
Pressão

Bar
Temperatura

oC
Velocidade

m/s

0,4

-

Per�s

400

- -30 a +125

-30 a +100

-30 a +125

HK105 125

25

HPU
NBR

-30 a +125
-25 a +100

*A pressão máxima permitida, para aplicações dinâmicas e estáticas, depende do desenho do per�l.

400 Dinâmica*
1500 Estática*

HPU + POM

HPU

HPU

0,5
0,2
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