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Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HSK106 HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK106B HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK107 HPU + O-Ring 400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK123
HPU + POM
NBR + POM
FPM + PTFE

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK123B HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK139A HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK139B PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK201 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -200 a +260 5

HSK202 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -200 a +260 5

HSK203 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -200 a +260 5

HSK210-212A HPU + POM
NBR + POM

500
250

-30 a +100
-25 a +100 0,5

HSK110-112B HPU + POM
NBR + POM

500
250

-30 a +100
-25 a +100 0,5

Vedantes Simétricos     Symmetrical Seals     Juntas Simétricas     Joint Symetrique



Estrada de Leiria n.o 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 
geral@hidromarinha.pt | www.hidromarinha.pt

HSK124 HPU
NBR

-
-

-30 a +125
-25 a +100 -

HSK110-112A HPU + POM
NBR + POM

500
250

-30 a +100
-25 a +100 0,7

HSK126-128 PTFE Virgem - -200 a +260 -


