
AC10| Estrela Rotex Amarela/ Laranja

Código Descrição Tamanho Rotex
AC104951 ESTRELA ROTEX 14 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 14
AC100321 ESTRELA ROTEX 19 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 19
AC100322 ESTRELA ROTEX 24 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 24
AC100323 ESTRELA ROTEX 28 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 28
AC100324 ESTRELA ROTEX 38 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 38
AC100325 ESTRELA ROTEX 42 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 42
AC100326 ESTRELA ROTEX 48 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 48
AC100327 ESTRELA ROTEX 55 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 55
AC100328 ESTRELA ROTEX 65 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 65
AC100329 ESTRELA ROTEX 75 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 75
AC100330 ESTRELA ROTEX 90 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 90
AC102331 ESTRELA ROTEX 100 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 100
AC100332 ESTRELA ROTEX 110 (92 SH-A) AMARELA/LARANJA 110

ROLAMENTOS E ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
ESTRELAS | ELEMENTOS ESTÁTICOS

AC10| Estrela Rotex Vermelha/ Roxa

Código Descrição Tamanho Rotex
AC108502 ESTRELA ROTEX 19 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 19
AC108503 ESTRELA ROTEX 24 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 24
AC108504 ESTRELA ROTEX 28 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 28
AC112042 ESTRELA ROTEX 38 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 38
AC112043 ESTRELA ROTEX 42 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 48
AC112884 ESTRELA ROTEX 48 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 42
AC112403 ESTRELA ROTEX 55 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 55
AC112404 ESTRELA ROTEX 65 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 65
AC112405 ESTRELA ROTEX 75 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 75
AC112406 ESTRELA ROTEX 90 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 90
AC112407 ESTRELA ROTEX 100 (98 SH-A) VERMELHA/ROXA 700

Tamanho: 14 a 180 
Material: T-PUR® 
Temperatura permanente: -40 °C a +120 °C 
Temperatura de curto prazo: -40 °C a +150 °C 
 
Propriedades: 
– Expectativa de vida útil significativamente mais longa; 
– Excelente resistência a temperaturas; 
– Melhora na amortização de vibrações; 
– Boa amortização, flexibilidade média; 
– Adequado para todos os materiais de cubo,

Tamanho: 14 a 180 
Material: T-PUR® 
Temperatura permanente: -40 °C a +120 °C 
Temperatura de curto prazo: -40 °C a +150 °C 
 
Propriedades: 
– Expectativa de vida útil significativamente mais longa; 
– Muito boa resistência a temperaturas; 
– Melhoria na amortização de vibrações; 
– Transmissão de altos torques com amortização média; 
– Material de cubo recomendado: aço, GJL e GJS.
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